
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЛИТ С.Г.»
моб. (096) 518-43-80, (095) 67-5555-1, (093) 582-555-6, (050) 620-65-44 

4” (102) 10 8,96

5” (127) 10 10,54

6” (152) 10 11,91

8” (203) 10 17,08

10” (254) 10 21,65

12” (305) 10 25,89

14” (357) 10 30,61

16” (406) 10 34,78

18” (457) 10 41,74

4” (102) 10 14,13

5” (127) 10 15,80

6” (152) 10 18,47

8” (203) 10 24,98

10” (254) 10 31,06

12” (305) 10 35,31

14” (357) 10 37,53

16” (406) 10 44,03

18” (457) 10 60,83

4” (102) 10 26,76

5” (127) 10 30,69

6” (152) 10 34,25

8” (203) 10 41,11

10” (254) 10 50,12

12” (305) 10 63,22

14” (357) 10 80,97

16” (406) 10 88,46

18” (457) 10 105,26

 4” (102) 10 43,55

 5” (127) 10 52,97

 6” (152) 10 56,57

 8” (203) 10 76,67

10” (254) 10 87,14

12” (305) 10 103,63

14” (355) 10 121,01

16” (406) 10 145,15

18” (457) 10 166,97

ak@splitsg.dn.ua

Дата изменения 26.02.15г.

ATR -500 014

ATR -500 018

ATR -500 010

Цены указаны в евро

Диаметр, 

(мм)
ОписаниеФото

Цена, 

€/уп.

Метров

 в упак.
Артикул

ATR -500 004

6” (152)

ATR -500 006

ATR -500 005

Воздуховод   термостойкий изолированный звукопоглащающий ATCO SONO Superflex

ATR -500 012

ATR -500 008

ATR-111  014

ATR-111  016

ATR-111  016

ATR-111  004

Sono Superflex 006

ATR-110  005

ATR-110  006

Superflex 004

Superflex 005

Superflex 006

Воздуховод   изолированный ATCO Superflex

55,5710

ATR-111  005

ATR-111  008

ATR-111  010

ATR-111  012

ATR-111  006

Рабочее давление – 2500 Ра.

Скорость воздушного потока- мах. 25 м/с;

Толщина изолятора - 32 мм;

Диапазон температур:  -29 ...+140 °С;

Воздуховод состоит из стандартного 

воздуховода типа АТСО-110, слоя изоляции 

толщиной 32мм и наружного покрытия из 

многослойной алюминиевой фольги с 

армированным усилением. 

splitsg.com.ua

Superflex 012

Superflex 014

Superflex 016

Superflex 018

ATR-110  008

ATR-110  010

ATR-110  012

ATR-110  014

ATR-110  016

ATR-110  018

Гибкие воздуховоды фирмы АТСО (USA)

ATR-110  004

Superflex 008

Superflex 010

Воздуховод  термостойкий   изолированный ATCO ATR-111

Воздуховод неизолированный ATCO ATR-500, 501

Воздуховод неизолированный ATCO ATR-110

10” (254)Sono Superflex 010

10 37,70

Sono Superflex 008 8” (203) 10

ATR -500 016

Микроперфорация внутренней поверхности 

воздуховода типа AТСО-110 способствует 

уменьшению шума в системе. 

Рабочее давление – 2500 Ра.

Диапазон температур:  -30 ...+140 °С;

Это неизолированные воздуховоды для 

использования в системах со средним и низким 

давлением.

Толщина стенки:  36 мкм (0.0015"); 

Диапазон температур:- -29 до +82°С;

Скорость воздушного потока- мах. 10 м/с;

Рабочее давление –500 Ра

Состоит из 4-х слойной алюминиевой фольги и 

полиэстерола с использованием клея, не 

поддерживающего горение, и витками из 

высокопрочной стальной проволоки.

Толщина стенки: 64 мкм (0.0025");

Диапазон температур:  -30 ...+140 °С;

Скорость воздушного потока- мах. 25 м/с;

Рабочее давление – 2500 Ра.

Внутренний воздуховод состоит из  

полиэстерола с использованием специального 

клея не поддерживающего горение и витками из 

высокопрочной стальной проволоки. 

Толщина изолятора - 32 м;

Рабочее давление – 2000 Па.

Диапазон температур:  -29 ...+82 °С;

44,81

mailto:ak@splitsg.dn.ua
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