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Цены указаны в евро

Шиберы и блоки управления

Дроссель-клапаны пластиковые служат регуляторами мощности 

воздушного потока в патрубках. Они управляют подачей воздуха к 

индивидуальному пользователю.

Регулирует температуру в помещении.  Включает 

в себя комнатный термостат, связанный с 

воздушной заслонкой, которая регулирует 

поступление воздуха в помещение. 

Дает возможность плавного регулирования 

подачи воздуха через демпфер.

Содержит поворотную рукоятку со стрелками 

"открыто" и "закрыто". Блок управления соединен 

кабелем 2-метровой длины с демпфером.

Описание

Описание

Наружный OPAL WM  (модуль)

    Разработан для обеспечения оптимального 

микроклимата в жилом помещении при 

сокращении затрат на электроэнергию; 

обслуживает до 7 зон.

Оснащен дистанционным управлением, который 

имеет функции: выбор режима работы, желаемой 

температуры, режим сна, таймер, часы.

Оснащен цифровым дисплеем с индикацией 

текущей и установленной температуры. 

Позволяет регулировать положение заслонки 

демпфера и температуру в помещении, оснащен 

таймером.

Цена €/шт.
15,23

19,82

22,36

34,42

Механические 33,22

  8" модульн без управл.

 10"модульн без управл.  

 12" модульн без управл.  DM-1112

Наименование Цена €/шт.

 Артикул
 DM-1106

Наименование
  6" модульн без управл.

Наружный OPAL EL WALL+ мотор (модуль)

Внутренний OPAL EL BOX+ мотор (модуль) 

 OPAL 128DD+ мотор (модуль) 

 OPAL 650 DD+ мотор (модуль) 

 Электрический адаптер  к  OPAL ELПереходник с 220 В на 12 В.

 OPAL RC11ДУ+ мотор (модуль) .                                

С пультом ДУ.

354,95

128,22

 DM-1108

 DM-1110

161,34

110,21

78,09

78,09

Электрические

Зональный 

контроллер

Термостатические

 OPAL ZCDK-207 

0,13

2,68

1,54

Описание

Комплектующие  для жестяных  дроссель-клапанов

Наименование

Болт HB 6x10

Втулка PL8

Манжета MD8

RJ-11 Тройник-сплиттер для т/с

Блок питания для 4-х систем

Блок питания для 2-х систем

Блок питания для 1-й системы

Тройник позволяет присоединять один термостат к двум демпферам.

Тех. характеристики:                                                                                                                                                                                                                

- огнеупорная пластмасса;                                                                                                                                                                                                                           

- защитное устройство на случай понижения напряжения;                                                                                                                                            

- напряжение на выходе 12 вольт.

Цена €/шт.

13,78

9,13

72,48

60,10

45,26

Наименование 

Цена €/шт.

0,09

Гайка VLM 6

Шайба CL8

Квадрат A8  3м

Рукоятка HE Valve

2,23

1,96

15,78 Грн./шт.

штук в упаковке

1000 шт.

2000 шт.

1000 шт.

250 шт.

2000 шт.

150 м.

500 шт.

100 шт.

100 шт.

Комплект для дроссель-клапанов KDKP315

Кронштейн DS1 VS

Кронштейн DS2 VS

0,05

0,05

0,08


