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1. НАЗНАЧЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА 

Кондиционер бытовой типа сплит-система предназначен для создания оптимальной 

температуры воздуха при обеспечении санитарно гигиенических норм в жилых, общественных и 

административно-бытовых помещениях. 
Кондиционер осуществляет охлаждение, осушение, нагрев (исключение модели работающие 

только на охлаждение), вентиляцию и очистку воздуха от пыли. 
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4.1 Пульт управления (Рис. 4.1) 

• Для управления кондиционера применяется беспроводной инфракрасный дистан-
ционный пульт. 

• При управлении р асстояние между пультом и приемником сигнала на внутреннем 
блоке должно быть не более 10 м. Между пультом и блоком не должно быть пред-
метов, мешающих прохождению сигнала. 

• Пульт управления должен находиться на расстоянии не менее 1 м метра от теле-
визионной и радио аппаратуры. 

• Не роняйте и не ударяйте пульт, а также не храните его на прямом солнечном излу-
чении. 

 

 

 

 

 

Рис.4.1.
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4.2 Порядок работы кондиционера в различных режимах 
4.2.1 В режиме охлаждения или нагрева кондиционер поддерживает заданную 

температуру с точностью ±1 °С. 
Если заданная температура в режиме охлаждения выше температуры окружаю-

щего воздуха более чем на 1 °С — кондиционер не включится. 
Если заданная температура в режиме нагрева ниже температуры окружающего 

воздуха более чем на 1 °С — кондиционер не включится. 
 4.2.2. В режиме AUTO температура не регулируется вручную, кондиционер ав-

томатически поддерживает комфортную температуру 23±2 °С. Если температура плюс 

20 °С кондиционер автоматически начнет работу в режиме нагрева. При температуре 

плюс 26 °С кондиционер включится в режим охлаждения. 

 4.2.3. В режиме осушения (DRY) кондиционер поддерживает заданную темпера-

туру с точностью ±2 °С. Если при включении кондиционера температура в помещении 

выше заданной более чем на 2 °С, то кондиционер будет работать в режиме 

охлаждения. 

При достижении температуры ниже заданной более чем на 2 °С компрессор и 

вентилятор наружного блока прекращают работу, вентилятор внутреннего блока 

вращается с низкой скоростью. 

 

5.2 Порядок работы кондиционера в различных режимах 
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5.2.В соответствии с требованиями нормативной документации по электробе-

зопасности кондиционер должен быть надежно заземлен и подключаться к сети 

электропитания в соответствии с требованиями ПУЭ. 

5.3.Температурный диапазон эксплуатации кондиционера: 

 

5.4. Относительная влажность воздуха в кондиционируемом помещении 

должна быть не более 80%. При влажности воздуха более 50% рекомендуется 

выбирать высокую скорость вращения вентилятора кондиционера. 

5.5. Кондиционер не рекомендуется для эксплуатации в следующих условиях: 
 

• в саунах, транспортных средствах, кораблях; 

• в помещениях с высокой влажностью, например, ванных комнатах, подваль-

ных помещениях; 

• в зонах установки высокочастотного оборудования: радиоаппаратуры, сва-

рочных агрегатов, медицинского оборудования; 

• в сильно загрязненных зонах и зонах с высоким содержанием масла в воз-

духе; 

• в зонах с агрессивной атмосферой, например, вблизи серных источников; 

• в других сложных условиях. 

Внимание: 
Для улучшения работы кондиционера компания производитель рекомендует 

Вам не реже одного раза в год проводить Сервисное техническое обслужива-не 

кондиционера. 
Заключите договор на Сервисное обслуживание с Авторизованным дилером 

EWT clima, продавшим и установившим Ваш кондиционер. 
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Немедленно прекратите все операции, выньте сетевой шнур из 
розетки питания и свяжитесь с представителем EWTclima в 
следующих ситуациях. 

Во время работы раздается подозрительный звук. 
Часто перегорает предохранитель или срабатывает автоматический 
выключатель 
Попадание в кондиционер посторонних предметов или воды. 
Перегрев электрических проводов и штепселя питания. 
Резкий неприятный запах из воздуховыпускного отверстия во время 
работы. 

 

9.1. Кондиционеры должны транспортироваться и храниться в упакованном виде. 
Упакованные кондиционеры могут транспортироваться любым видом крытого 
транспорта. 
9.2. Упаковки с кондиционерами должны храниться в закрытых помещениях при 
температуре от минус 30 до плюс 40 ºС. 


