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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЛИТ С.Г.»
83056, г. Донецк, ул. Молодых Шахтеров 86а, ИНН 349398205646, ОКПО 34939828, 

Банк-Филиал- Донецкое управление АТ «ОЩАДБАНК»,  Р/с 26009300107370, МФО 335106

моб. (095) 67-5555-1, (050) 062-62-44, тел./факс (062) 385-65-43, 381-27-93

Модель
Электрич.

питание,  В
Цена, €

DA02N24 47

DA02N24S 47

DA02N24P 49

DA02N24PS 50

DA02N220 50

DA02N220S 53

DA04N24 60

DA04N24S 72

DA04N24P 83

DA04N24I 83

DA04N220 64

DA04N220S 76

DA08N24 88

DA08N24S 98

DA08N24PI 103

DA08N24PIS 116

DA08N220 91

DA08N220S 101

DA08N220P 113

DA08N220PS 134

DA16N24 105

DA16N24S 118

DA16N24PI 124

DA16N24PIS 140

DA16N220 109

DA16N220S 120

DA16N220P 136

DA16N220PS 162

DA24N24 127

DA24N24S 141

DA24N24PI 148

DA24N24PIS 168

DA24N220 130

DA24N220S 145

DA24N220P 163

DA24N220PS 194

DA32N24 138

DA32N24S 154

DA32N24PI 173

DA32N24PIS 193

DA32N220 142

DA32N220S 163

DA32N220P х

DA32N220PS х

www.splitsg.dn.ua

2-х/3-х позиционное

аналоговое управление 0-10 В

аналоговое управление 4-20 В

2-х/3-х позиционное

Электроприводы без возвратной пружины

> Крутящий момент - 4 Нм;

> Площадь заслонки - до 0,8 м2;

> Уровень шума (работа) - < 45 дБ(А);

> Габариты (В×Ш×Г) - 146×85×65 мм;

> Вес - 0,8 кг

24 В

230 В

Электроприводы разработаны для использования с воздушными заслонками малого и среднего размера, 

а также водяными клапанами с использованием специальных адаптеров.

Диапазон крутящих моментов приводов 2, 4, 8, 16, 24, 32 Нм.

Электроприводы LUFBERG

2 Нм, площадь заслонки* не более 0,4 м2

Цены указаны в евро

4 Нм, площадь заслонки не более 0,8 м2

Фото Описание

> Крутящий момент - 2 Нм;

> Площадь заслонки - до 0,4 м2;

> Уровень шума (работа) - < 45 дБ(А);

> Габариты (В×Ш×Г) - 116×66,2×59 мм;

> Вес - 0,6 кг

24 В

230 В

Управление

2-х/3-х позиционное

аналоговое управление

 2-10 В

2-х/3-х позиционное

> Крутящий момент - 8 Нм;

> Площадь заслонки - до 1,6 м2;

> Уровень шума (работа) - < 45 дБ(А);

> Габариты (В×Ш×Г) - 180×100×68 мм;

> Вес - 1,20 кг

24 В

230 В

2-х/3-х позиционное

аналоговое управление 

0-10 B/4-20 мA

2-х/3-х позиционное

аналоговое управление 0-10 В

8 Нм, площадь заслонки не более 1,6 м2

> Крутящий момент - 16 Нм;

> Площадь заслонки - до 3,2 м2;

> Уровень шума (работа) - < 45 дБ(А);

> Габариты (В×Ш×Г) - 180×100×68 мм;

> Вес - 1,20 кг

24 В

230 В

2-х/3-х позиционное

аналоговое управление 

0-10 B/4-20 мA

2-х/3-х позиционное

аналоговое управление 

0-10 В

16 Нм, площадь заслонки не более 3,2 м2

> Крутящий момент - 24 Нм;

> Площадь заслонки - до 4,8 м2;

> Уровень шума (работа) - < 45 дБ(А);

> Габариты (В×Ш×Г) - 180×100×68 мм;

> Вес - 1,20 кг

24 В

230 В

2-х/3-х позиционное

аналоговое управление

0-10 B/4-20 мA

2-х/3-х позиционное

аналоговое управление 

0-10 В

24 Нм, площадь заслонки не более 4,8 м2

> Крутящий момент - 32 Нм;

> Площадь заслонки - до 6,4 м2;

> Уровень шума (работа) - < 45 дБ(А);

> Габариты (В×Ш×Г) - 180×100×68 мм;

> Вес - 1,26 кг

24 В

230 В

2-х/3-х позиционное

аналоговое управление 

0-10 B/4-20 мA

2-х/3-х позиционное

аналоговое управление

 0-10 В

32 Нм, площадь заслонки не более 6,4 м2

http://www.splitsg.dn.ua/
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Модель
Электрич.

питание,  В
Цена, €

DA08F24 88

DA08F24S 98

DA08F24PI 127

DA08F24PIS 145

DA08N220 91

DA08N220S 101

DA16F24 105

DA16F24S 118

DA16F24PI 149

DA16F24PIS 158

DA16N220 113

DA16N220S 125

Модель
Электрич.

питание,  В
Цена, €

DA05S24 128

DA05S24S 146

DA05S220 149

DA05S220S 156

DA10S24 157

DA10S24S 175

DA10S220 186

DA10S220S 205

DA15S24 192

DA15S24S 194

DA15S220 218

DA15S220S 249

Модель
Электрич.

питание,  В
Цена, €

FS05S24S 166

FS05S24ST 177

FS05S200S 191

FS05S200ST 202

FS10S24S 188

FS10S24ST 207

FS10S200S 213

FS10S200ST 232

FS15S24S 219

FS15S24ST 241

FS15S200S 247

FS15S200ST 270

> Крутящий момент - 8 Нм;

> Площадь заслонки - до 1,6 м2;

> Уровень шума (работа) - < 50 дБ(А);

> Габариты (В×Ш×Г) - 180×100×68 мм;

> Вес - 1,20 кг

24 В

230 В

Фото Описание

Электроприводы без возвратной пружины ускоренные
8 Нм, площадь заслонки* не более 1,6 м2

Управление

2-х/3-х позиционное

аналоговое управление 

0-10 B/4-20 мA

2-х/3-х позиционное

> Крутящий момент - 16 Нм;

> Площадь заслонки - до 3,2 м2;

> Уровень шума (работа) - < 50 дБ(А);

> Габариты (В×Ш×Г) - 180×100×68 мм;

> Вес - 1,20 кг

24 В

230 В

2-х/3-х позиционное

аналоговое управление 

0-10 B/4-20 мA

2-х/3-х позиционное

16 Нм, площадь заслонки не более 3,2 м2

Фото Описание

Электроприводы с возвратной пружиной

Открыто/Закрыто

Крутящий момент 5 Нм

> Крутящий момент - 5 Нм;

> Уровень шума (работа) - < 45 дБ(А);

> Габариты (В×Ш×Г) - 156×98×84 мм;

> Вес - 1,60 кг

24 В

230 В

5 Нм, площадь заслонки* не более 1,0 м2

Управление

Открыто/Закрыто

> Уровень шума (работа) - < 50 дБ(А) 

двигатель, < 62 дБ(А) пружинный 

возврат;

> Габариты (В×Ш×Г) - 249,5×101×78 мм;

24 В

230 В

> Уровень шума (работа) - < 50 дБ(А) ;

> Габариты (В×Ш×Г) - 249,5×101×78 мм;

> Вес - 2,70 кг

24 В

230 В

10 Нм, площадь заслонки* не более 2,0 м2

15 Нм, площадь заслонки* не более 3,0 м2

Открыто/Закрыто

Открыто/Закрыто

Электроприводы для противопожарных клапанов 

или клапанов дымоудаления с возвратной пружиной

> Термодатчик (Т) - при t > 72 С;

> Уровень шума (работа) - < 50 дБ(А) ;

> Габариты (В×Ш×Г) - 249,5×101×78 мм;

> Вес - 2,70 кг

24 В

230 В

> Термодатчик (Т) - при t > 72 С;

> Уровень шума (работа) - < 50 дБ(А) ;

> Габариты (В×Ш×Г) - 249,5×101×78 мм;

> Вес - 2,70 кг

24 В

230 В

Открыто/Закрыто

Крутящий момент 10 Нм

Крутящий момент 15 Нм

Открыто/Закрыто

Фото Описание

> Термодатчик (Т) - при t > 72 С;

> Уровень шума (работа) - < 45 дБ(А);

> Габариты (В×Ш×Г) - 156×98×59 мм;

> Вес - 1,90 кг

24 В

230 В

Управление

* Площадь заслонки указана ориентировочно. Для правильного выбора электропривода используйте информацию от производителя воздушной 

заслонки, включая размеры заслонки, исполнение заслонки, информацию по расходу воздуза и прочие выжные условия.

** SPDT (Single-Pole Double-Throw) - однополюсная группа переключающих контактов
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Модель Kvs By-pass Kvs Привод DA Цена, €

BV-3-15-2,5 2,5 1,6 41

BV-3-20-4 4 2,5 41

BV-3-20-6,3 6,3 4 41

BV-3-25-10 10 6,3 53

BV-3-25-16 16 10 53

BV-3-32-25 25 12,5 83

BV-3-40-25 25 16 99

BV-3-40-40 40 20 99

BV-3-50-63 63 31,5 206

Модель Kvs Цена, €

BV-3-15-2,5 2,5 33

BV-3-20-4 4 36

BV-3-20-6,3 6,3 36

BV-3-25-10 10 42

BV-3-25-16 16 42

BV-3-32-25 25 60

BV-3-40-25 25 93

BV-3-40-40 40 93

BV-3-50-63 63 127

Модель Kvs Цена, €

ZV3-15-5-230 2,5 71

ZV3-15-8-230 4 72

ZV3-25-5-230 6,3 78

ZV3-15-5-24 10 71

ZV3-20-8-24 16 72

ZV3-25-13-24 25 78

ZV2-15-5-230 4,62 60

ZV2-15-8-230 7,5 62

ZV2-25-5-230 13,02 72

ZV2-15-5-24 4,62 60

ZV2-20-8-24 7,5 62

ZV2-25-13-24 13,05 72

Цена, €

15

15

Описание Привод DA

Фото Описание

2-ех ходовые клапаны

3-ех ходовые клапаны

Регулирующие шаровые клапаны BV предначены для регулирования потока горячей или холодной воды, с управлением электроприводом 

LUFBERG серии DA по сигналу регулятора температуры HVAC.

Регулирующие шаровые клапаны серии BV

Фото Описание Электропитание привода

          Особенности, характеристики,

                          материалы:

1. Корпус: латунь.

2. Высокая степень защиты IP65.

3. Модельный ряд клапанов 1/2"-1 ¼" 

(DN15- DN32).

4 Нм

8 Нм

Регулирующие шаровые клапаны серии 

разработаны с учетом высоких 

требований к условиям эксплуатации и 

имеют возможность встраивания в 

любые системы HVAC.

- рабочее давление: 4,0 Мпа;

- максимальный рабочий и статический 

перепад  давления ∆pmax: 0,35 

Мпа;0,25 Мпа.

4 Нм

8 Нм

3-ех ходовые зональные клапаныс приводом

Зональные клапаны ZV широко используются с вистемах кондиционирования и отопления. 

Клапаны ZV предназанчены для точного регулированияпотока холодной и горячей водыв зависимости от требований температуры в помещениях.

Зональные клапаны в комплекте с электроприводом серии ZV

Регулирующие шаровые клапаны серии 

с широким выбором для различных 

применений.

- 2-х и 3-х ходовые, 

смешение/разделение;

- от DN15 (1/2“) до DN50 (2“), резьба 

NTR;

- равнопроцентная характеристика и 

хорошая управляемость;

4 Нм

8 Нм

Фото

2-ух ходовые зональные клапаныс приводом

Важно! При использовании клапана BV вместе с электроприовдом серии DA обязательно заказаывать адаптер BV-BR.

Модель

BV-BR адаптеры для приводов DA без пружиного возврата

BV-BR-S DA адаптеры для приводов Daс пружиного возвратаDA05S

4. Мощность: 6 Вт (при движении).

5. Время открытия: 15 секунд.

6. Давление: 2 Мпа.

7. Максимальный дифференциал 

давления: 1 Мпа.

4 Нм

8 Нм

Адаптеры для шаровых клапанов BV


