
 Гибкий неизолированный воздуховод Гибкий теплоизолированный воздуховод 

Название ATCO 500 ATCO ATR 110 ATCO SUPERFLEX ATCO SONO ATCO ATR 111 

Фото 

 

  
   

Описание 
Плотная воздухонепроницаемая конструкция с гладкой внутренней поверхностью способствует снижению потерь давления на трение и уменьшению эксплуатационных расходов. 

Легко устанавливаются на каналы круглого и овального сечения. 

 

Структура 

Состоит из 2-х слойной 

алюминиевой фольги. 

Ламинированная конструкция из 

нескольких слоев алюминиевой 

фольги и полиэстерола с 

использованием клея, не 

поддерживающего горение, и 

витков высокопрочной стальной 

проволоки. 

Состоит из из 4-х слойной 

алюминиевой фольги и 

полиэстерола с использованием 

клея, не поддерживающего 

горение, и витков из 

высокопрочной стальной 

проволоки. 

 

Внутренний воздуховод состоит из 

нескольких слоев полиэстерола с 

использованием специального клея 

не поддерживающего горение и 

витками из высокопрочной стальной 

проволоки. Сверху воздуховод 

покрыт изоляцией толщиной 32мм и  

наружным покрытием, состоящим 

из многослойной алюминиевой 

фольги и метализированного 

полиэстерола с армированным 

усилением. 

Внутренний рукав -  

перфорированный, состоящий 

из нескольких слоев 

полиэстерола  и витков 

высокопрочной стальной 

проволоки.  Используется  

специальный клей, не 

поддерживающий горение. 

Сверху воздуховод покрыт 

изоляцией толщиной 32мм, и 

наружным покрытием, 

состоящим из многослойной 

алюминиевой фольги и 

метализированного 

полиэстерола с армированным 

усилением. Микроперфорация 

внутренней поверхности 

воздуховода типа АТСО-110 

способствует уменьшению 

шума в системе. 

 

Воздуховод состоит из 

стандартного воздуховода типа 

АТСО-110, слоя изоляции 

толщиной 32мм и наружного 

покрытия из многослойной 

алюминиевой фольги с 

армированным усилением. 

 

 

Рабочее 

давление 
+500 Па. +2500Па. 2000 Па. 2000 Па. 2500 Па. 

Скорость 

потока(м/с) 
10 м/сек 25 м/сек 25 м/сек 25 м/сек 25 м/сек 

Толщина 

стенки 
36 мкм 64 мкм 32 мм 

Радиус 

изгиба 
1 диаметр х 0.54. 1 диаметр х 0.54. 1 диаметр х 0.54 +32мм. 1 диаметр х 0.54 +32мм. 1 диаметр х 0.54 +32мм. 

Диапазон 

температур 
-29°С ... + 82°С. -30°С ... +140°С. -30° С ... +82°С. -30° С ... +82°С. -30° С ... +140°С. 



  


